LEPARD

Ceny produktéw 1-2011

MAP Sensor PS-025-U - Uniwersalny z 5-ma kabelkami (20cm) bez gniazda (gniazdo do zarobienia), zasilanie 5V lub 12V (zamiennik: AC PS-01)

Lp | Symbol Specyfikacja
Czujniki ci$nienia/Mapsensors
1PS.013.1  MAP Sensor PS-013 (zamiennik: Code 013, DTGAS, KME PS-CC1 itp..)
2 PS.013.2  MAP Sensor PS-013A (zamiennk: t.j. PS-013) - mata obudowa (KME)
3 PS.025 MAP Sensor PS-025 (zamiennik: AEB Code 025) - gniazdo SuperSeal,, zasilanie 12V
4 PS.025.5  MAP Sensor PS-025-5 (zamiennik: Versus ) - gniazdo Superseal, zasilanie 5V
5 PS.025.K  MAP Sensor PS-025-K (zamiennik: KME PS-CC2) - gniazdo ??????, zasilanie 12V
6 PS.025.U
Interfejsy Diagnostyczne
1/T.050 Interfejs RS232 (Wafel)
2IT.050.2  Interfejs RS232 (Wafel+Superseal)
3IT.051 Interfejs USB (Wafel)
41T.051.2  Interfejs USB (Wafel+SuperSeal)
5IT.052 Interfejs Bluetooth (Wtyk: Superseal)
6IT.052.2  Interfejs Bl (Wiyk: I+ na Wafel)
7 Modut-OEM Bluetooth /RS-232
Emulatory / Emulators
1 EM.030 RPM Emulator / Emulator obrotéw
2 EM.031 Lambda Emulator
3 EM.032 Tank Fopper (Fuel Level Emulator)
EM.033 MAP(Fuel Pressure) Emulator
Czujniki Temperatury / Temperature Sensors
1 FS-001
2 S-Termp DIGAS-B
3 HIE  STemperature—DTGAS-Reve
4 #iHaaHE  S.Temperature - OMVL-Red_Wtyk
S ##uHHs  S.Temperature - OMVL-Red
B S-Temp OMVAL-szyne—Wiyk
7 #itn###a##E  S.Temperature - ZAVOLI-ZETA
8 #it##H### S.Temperature - KME-Red
O HitHIIE  STemperature—KME-Szyne
10 ###uusst  S.Temperature - AC-CT-04-2K
Inne
23 Kabel Kalibracyjny KME
6 ik szyny-wiey Hbezobudowy)
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Ceny detaliczne:
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